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Az Ec id6kapcsoldt be tudod programozni akkor is, ha elemet teszel bele. Ez kiilondsen akkor
hasznos, ha az idékapcsolot felszerelés elott akarod beprogramozni.

MEGJEGYZES: Energiatakarékossagi okokbol az Ec idékapcsold alvé tizemmodba vélt az
utols6 gombnyomastol szamitott 40 masodperc mulva. Barmelyik gomb lenyomasaval az
idSkapcsold Gjbol programozhatod, egy 9V-os alkali elemet hasznélj, s ezt évente cseréld ki. Igy az
idékapcsold megdrzi a programot.

FIGYELMEZTETES: Elemcsere idején az id6kapcsolé legyen a halézatra kotve, kiilonben a
beallitott program elveszik.

Az elemet az id6kapcsold bal als6é részébe kell helyezni a takardfedél eltavolitasa utan. Az
idékapcsolo korszerli aramkor-ellendrzével van ellatva, mely rovidzarlat vagy tulterhelés esetén a
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hibés ontozési kort letiltja. Az idékapesold 30-40 mésodperc elteltével a kovetkezd korre 1€p. Az
idokapcsolo kijelz6jén 3 masodpercenként megjelenik a hibas kor szdma és a hibajelzés
(»ERR”=Error=hiba). Az iddkapcsolé6 mindegyik miikodtethetd allomast bekapcsolja, s a
kijelz6jén lathatdo a mikddé kor szama és a hatralévd 1d6. Az Ontézési program végezetével a
kijelz6n megjelenik a hibas kor szama ¢€s a hibajelzés (,,ERR”).

MEGJEGYZES: Ha az idékapcsoloban nincs elem, egy rovidzarlat esetén a memoériaban 16v6
Osszes informacio elveszik.

A hibajelzés utan javitsd ki a rovidzarlat okat, mely tobbnyire a szolenoidnal, vagy a kabel

toldasanal van. Ezutdn a programozé gombot forditsd az AUTO 4éllasba és nyomd meg az enter
gombot, ezéltal a hibaiizenet eltlinik a kijelz6rol.

AZ IDOKAPCSOLO RESZEI

1. Folyadékkristalyos LCD kijelzd
2. ,,+” és ,,-” gombok az id6kapcsold bedllitasahoz
3. Programozo6 forgaté gomb

4. Programvalaszt6 gomb ,,A” ,,B” vagy ,,C”

5. ENTER gomb

AZ IDOKAPCSOLO PROGRAMOZASA

Minden beallitott program torlése

Az id6kapcsoloba korabban bevitt programok torlése az alabbiak szerint torténik.
1. Tavolitsd el az idékapcsol6 aljanal a takard lécet.

2. Keresd meg az also részen jobb oldalon foliil a két fémes érintkez6t. Kosd ossze oket (példaul
egy csavarhuzoval). Ezéltal az 6sszes beallitott program torldédik.

3. Amikor a kijelz6 kialszik, tavolitsd el a csavarhizot. Ezutdn a kijelzé6n AM 12:00 fog villogni.
Ezutan az id6kapcsold programozhato.
1. AZEV BEALLITASA
1. A programozé gombot forgasd a NAPTAR/ORA allasba. A kijelz6n 1998 jelenik meg.
2. A ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd be az aktualis évet és nyomd meg az ENTER gombot.

MEGJEGYZES: Az idkapcsolo intelligens, ezért 2098-ig tudja a szokééveket.
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2. A HONAP ES NAP BEALLITASA

1. Az év beallitasa utan hagyd a programozé gombot a NAPTAR/ORA allasban

[\9}

. A honap és a nap megjelenik a kijelzén (01 01, ez elsé a honap, a masodik a nap)
3. A ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd be a honapot és nyomd meg az enter gombot

4. Ezutan a ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd be a napot, és nyomd meg az entert.

3. AZIDO BEALLITASA

—_

. A honap és a nap beallitdsa utdn hagyd a programozé gombot a NAPTAR/ORA éllasban.

\9)

. A kijelzén az 6ra abréja alatt megjelenik a kurzor.
3. A ,,+” és,,-” gombok segitségével allitsd be az orat és nyomd meg az ENTER gombot

4. Ezutan a ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd be a percet €s nyomd meg az enter gombot.

4. VALASZTAS A GYARI PROGRAMOK KOZUL

Ezt akkor hasznald, ha egy gyarilag beallitott programot akarsz hasznélni. Az Ec iddkapcsolonak 3
gyarilag beallitott programja van.

5 PR E1: Minden allomast 5 percre kapcsol be, minden nap reggel 6-kor, délelétt 10-kor és du. 2-
ll(gri’R E2: Minden allomast 10 percre kapcsol be, két naponta, reggel 6-kor.

10 PR E3: minden allomast 10 percre kapcsol be harom naponként, reggel 6-kor.

1. Forgasd a programozé gombot a ELORE BEALLITOTT PROGRAM allasba

2. Az elso beallitott program jelenik meg a kijelzon.

4. A gyari programok kozil a ,,+” és ,,-” gombokkal valaszthatsz, amig a kivant program meg
nem jelenik a kijelzdn.

5. Nyomd meg a program gombot amig a kivant program betlijele nem jelenik meg, ezutan nyomd
meg az enter gombot, mire a program betlijele villogni kezd a kijelzon.

Ezutan a beallitas utan lehetdség van a program modositasara. (Pl. ontdzési napok, kezdési idok,
stb.) Ez a mddositas a kovetkezokben leirtak szerint torténhet.
5. APROGRAM KIVALASZTASA (A, B vagy C)
1. Forgasd a programozé gombot a PROGRAM CIKLUS allasba.
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2. Az aktualis program betlijele (A,B vagy C) megjelenik a kijelzon.

3. Nyomd meg a program gombot, amig a kivant program betiijele lathato lesz a kijelzon.
Ha csak egy programot akarsz hasznalni, akkor az ,,A”-t hasznald.

MEGYJEGYZES: Ha tobb programot hasznalsz, célszerli elészor az ,,A”-t beprogramozni, és
ezutan lehet elkezdeni a ,,B” programot.

6. ONTOZESI CIKLUS BEALLITASA
1. A programoz6 gombot forgasd a PROGRAM CIKLUS allasba.

2. A ,+” és ,,-” gombokkal valasszuk ki az ontdzési ciklust a program (ABC) gomboknak
megfelelden.

- 1-6. az OontozEs egytdl hat naponta torténik.

- T az 0ntozes heti ciklusokban torténik, barmely nap 6nt6zési nap lehet.
- EV. paros napokon torténik az ontdzés

- OD. paratlan napokon torténik az 6ntdzeés

— OD31. paratlan napokon torténik az 6ntdzes, de 31-én és februar 29-én nincs 6ntdzés

MEGJI,EGYZES:, ha EV OD vagy OD3l-et valasztottal, akkor lapozz az ONTOZESEK
KEZDESI IDEJENEK BEALLITASA fejezethez.

7. ONTOZESI NAPOK BEALLITASA:
Erre akkor van sziikség, ha az 6ntdzési ciklus 7 napos, vagy 1-6 naponta torténik.
Heti ontozés
1. Forgasd a programozé gombot a ONTOZES NAPJA allasba.

2. Ha hét napos ciklust valasztottal, akkor a kijelzd aljan a hét napjai jelennek meg szdmok
formajaban, és az 1-es villog. A kijelz6 mutatja a program betiijelét (ABC)

bl

3. A mai napot egy szadm mutatja. Nyomd meg a ,,+” és ,,=” gombokat, hogy beallitsd, hogy az
adott napon legyen vagy ne legyen 6ntdzés. Ontozés akkor torténik, ha a hét adott napjanak szama
koriil egy kis négyzet latszik. Nem torténik 6nt6zés akkor, ha a szdm koriil nincs négyzet.

5. Nyomd meg az enter gombot, hogy a kovetkezd napra 1€pj.

6. Ismételd meg az el6z06 két 1épést minden egyes napra.

1-6. napos ontozési ciklus

1. Forgasd a programozé gombot a ONTOZES NAPJA allasba.

2. Ha 1-6 napos ciklust valasztottal, akkor a kivalasztasnak megfelelé szdmu nap jelenik meg a
kijelz6 aljaban.

3. A kijelzé mutatja a program betiijelét is (ABC)
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4. Egy villog6 szam latszik a kijelzOn, amely a mai napot mutatja.

5.A ,,+”és,,-” gombokkal tudjuk az ontozéseket beallitani.

8. ONTOTZES KEZDESI IDEJENEK BEALLITASA
1. Forgasd el a programozo gombot a ONTOZES KEZDETE allasba.

2. A program betiijele (ABC), egy egyes (ez a legelsé ontdzési id6t jeloli) és négy vonal jelenik
meg a kijelzon.

3. A ,,+” és ,,-” gomb segitségével allitsd be az 6ntozés kezdési idejét. Ha egy nap csak egyszer
szeretnél ontdzni, akkor csak az els6 kezdési idOhoz allits be értéket.

4. A masodik 0nt6zés idejének bedllitasdthoz nyomd meg az enter gombot. Ekkor a kovetkezd
kezdési id6 sorszdma l4thato a kijelzén (2,3,4) és négy vonal.

5. Ismételd meg a 3-as és 4-es pontot minden 6ntdzési id6 beallitdsdhoz.

MEGJEGYZES: Ha egy gyarilag beallitott programot valasztottal, akkor ennek a kezdési ideje
jelenik meg a kijelzon.

9. ONTOZES KEZDESI IDEJENEK TORLESE

1. Ha a beallitott ontézést tordlni akarod, forgasd a  programozé gombot a ONTOZES
KEZDETE éallasba.

2 Nyomd meg az enter gombot, amig a tordlni kivant 6ntozési id6 szdma meg nem jelenik a
kijelzon.

MEGJEGYZES: Az 6ntozési idk idérendi sorrendben keriilnek eltarolasra. A legkorabbi kapja
az egyes szamot, a kovetkezd a kettest és igy tovabb. Ha az egyik ont6zési idot torlod, akkor az azt
kovetdek automatikusan ujra sorba rendezésre keriilnek.(ez akkor torténik, ha a programozd
gombot elforgatod a ONTOZES KEZDETE allasbol)

3. A kijelzén a tor6lni kivant ontdzési id6 szama latszik.

4. A ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd az 6rat abba a pozicidba amikor négy vonal lathato (ez &jfél
eldtt egy perccel talalhato)

5. Forgasd vissza a programozé gombot az AUTO allasba, ezzel a nem kivant 6ntézés kezdési 1d6
torlésre keriilt.
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10. ONTOZESI IDOK BEALLITASA
1. Forgasd a programozo gombot a ONTOZES HOSSZA allasba.

2. A kijelz6én a program betiijele (ABC), egy 1-es szam (ez mutatja az els6é ontdzési kort mutatja),
¢s 0:00 lathato.

3. A ,,+” és ,,-” gombokkal allitsd be az ont6zési kor mikodési idejét, mely 0-240 perc kozott
allithato (az ontdzési 1dé percben lathato, ha két orat akarsz ontdzni, a kijelzon 120 perc fog a

kijelzon megjelenni).

MEGJEGYZES: Ha nem akarod, hogy egy allomés miitkodésbe lépjen egy adott program mellett,
az ontozési idejét allitsd nulléra.

4. Nyomd meg az enter gombot.

5. Ismételd meg a 3-as €s 4-es pontokat minden egyes ontdzési korre. Ezzel egy program beéllitasa
megtortént.

Ha nem akarsz egy masik programot bedllitani, forgasd a programozé gombot az AUTO 4allasba.

Ha egy masik programot is szeretnél bedllitani, ismételd meg a programozast a program
kivalasztasatol kezdve.

AZ IDOKAPCSOLO MUKODTETESE

A programozas utan altaldban az AUTO allasba kell forditani a programoz6 gombot. Lehetdség
van azonban az egyes korok, vagy az egész program kézi inditasara is.

A VEZERLO KIKAPCSOLASA
1. A kikapcsolashoz a programozo6 gombot csavarjuk az KI allasba.

2. Az KI éllasban a kijelzén az KI felirat jelenik meg. Erre akkor van sziikség, ha semmiképpen
nem akarsz ontozni.

AUTO mod

—

. Forgasd a programoz6 gombot az AUTO allasba.

2. Amikor nincs 6ntdzés, a kovetkezOk jelennek meg a kijelzén:
— aprogram jele (ABC), amelyik legkozelebb miikodni fog

a pontos id6

% A, %B, %C, ha a vizhaztartast beallitottuk

(O8]

. Amikor az idékapcsolo miikodteti az 6ntozést, a kovetkezok jelennek meg a kijelzén:
— aprogram betlijele (ABC) amelyik éppen mitkodik

— az Ontdzési kor szdma, amelyik éppen miikodik

— az 6nt6zésbol még hatralévo 1d6, ehhez az dlloméshoz

- % A, %B, %C, ha a vizhaztartast beallitottuk
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A VIZHAZTARTAS BEALLITASA

A vizhaztartas funkcioval egyszerre tudod a beallitott 6ntozési idoket ndvelni, vagy csokkenteni.
gy az évszaknak megfeleld valtoztatast, egy gomb segitségével gyorsan tudod elvégezni. A
vizhéaztartas alapértéke 100%, ekkor a beallitott ontdzési idOk szerint torténik az Ontozés. Ha
megnodveled 200%-ra, akkor kétszer annyi ideig tart az Ontozés. Az ontdzési idoket 10%-os
1épcsokkel, lecsokkentheted egészen 0%-ig. (Pl., ha az egyik allomast tiz percre allitottuk be, és a
vizhaztartast 80%-ra allitjuk, a valésagban nyolc percig fog miikodni az 6ntdzés).

Az idokapcsolo csak egész percekig ontoz, és lefelé kerekit.

1 Forgasd el a programoz6 gombot a VIZHAZTARTAS allasig

2. A kijelzén 100 jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az 6nt6zés pontosan annyi ideig fog tartani,
minta amennyit beallitottunk.

3. A ,,+” gombbal novelhetjiik, a ,,-” gombbal csdkkenthetjiik a szazalékértéket.

4. Ha a vizhaztartas értéke nem 100, akkor a kijelzd felsd soraban az ABC és a % jel latszik.

5. A vizhaztartas bedllitasa utdn forgasd vissza a programozé gombot AUTO allasba. Ezzel
minden egyes kor 6ntozési idejét a %-nak megfeleléen noveltiik vagy csokkentettiik.

AZ ONTOZES KEZI INDITASA

Egyes ontozési kor inditasa

1. Forgasd el a programozé gombot a ONTOZESI KOROK KEZI INDITASA allasba.

2. A kijelz6n az 1-es ¢és hdrom nulla jelenik meg (ez azt jelenti, hogy az egyes kor ontdzési ideje
nulla perc)

3. Ha nem az egyes Ont6zési kort akarod elinditani, nyomd meg az enter gombot addig, mig a
kivant ont6zési kor szama megjelenik a képernyon.

4. Hogyha el akarod inditani az 6ntdzést, nyomjuk meg a ,,+” és ,,-” gombot, hogy beallitsd a
kivant 6nt6zési idot. Ez 1 perc és négy ora kozott valtozhat.

5. Nyomd meg az enter gombot az 6nt6zés megkezdéséhez.

MEGJEGYZES: Lehetéség van arra, hogy tobb allomas kézi inditasat beprogramozd. Ebben az
esetben allitsd be egymas utdn tobb Ontdzési kor idejét, majd forgasd a programozd gombot
AUTO allasba, és nyomd meg az enter gombot.
Amikor a bedllitott kézi Ontozés lejar, az idOkapcsold visszatér AUTO iizemmodba, és a
kovetkezo beallitott program szerint fog 6ntdzni.
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Program kézi inditasa

1. Forgasd a programozé gombot ONTOZESI PROGRAM KEZI INDITASA allasba.
2. az ,,A” program jele lathato a kijelzon.

3. Valaszd ki a kivant programot a program gombbal.

4. Nyomd meg az enter gombot

MEGJEGYZES: Két vagy harom programot be lehet allitani kézi mitkodésre, ha a kivalasztas
utdn megnyomod az enter gombot. Az id6kapcsolé ABC sorrendben fogja a programot elinditani.

5. Forgasd el a programozo gombot AUTO éallasba. A kijelzon az elinditott program betiijele
latszik. A kés6bb mitkddésbe 1épd programok betiijele villogni fog.

MEGJEGYZES: a vizhaztartis beallitisa nem befolyasolja a kézi miikodtetésii programok
ont6zési idejét.

Az 6ntdzes befejezte utan az idékapcesold visszatér AUTO modba, és a kdvetkezd programnal fog
ontozni.

TESZT PROGRAM FUTTATASA

A beépitett tesztprogram lehetdvé teszi, hogy minden egyes allomast egy adott ideig miikodtess, s
igy probald ki a rendszer hibamentes miikodését. Az 6nt6zés az allomasok szdmanak novekvo
sorrendjében torténik.

1. Az programozé gombot forgasd a TESZT 4allasba.

MEGJEGYZES: ha csak egy allomést akarsz bekapcsolni, akkor az ontdzési program kézi
inditasat hasznald.

2. A kijelz6n egy 2-es szam jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az 6nt6z¢és minden kornél két percig
tart.

3. A ,,+” és ,,-” gombokkal beallithatod a tesztprogram Ontozési idejét, amely 1-10 perc kozott
valtozhat (minden 6nt6zési kor a beallitott ideig fog miikddni).

4. Nyomd meg az enter gombot, hogy a start program elkezdddjon.

5. Forgasd vissza a programoz6 gombot AUTO allasba. A tesztprogram mitkodése alatt az éppen
mikodo ontdzési kor szama és a hatralévo ido jelenik meg a kijelzon. Az a kor, amelyhez nincs
ontozési id6 bedllitva, nem fog a tesztprogramban mitkddni, a program automatikusan a kovetkezd
korre 1ép. Az ,,A” ,,B” és,,C” jelil programoknak nincs hatasa a teszt programra.

MEGJEGYZES: a tesztprogram miikodése alatt az enter gomb megnyomésaval a kovetkezd
korre 1éphetsz.

A tesztprogram utan az idokapcsolo visszatér az AUTO allasba, és a beallitott programok szerint
fog tovabb 6ntdzni.
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HIBAELHARITAS

A hiba jellege

Lehetséges ok v. okok

Hibaelharitas

Az LCD kijelz6 sotét

Az id6kapcsold nem kap
aramot

Allitsd helyre az elektromos kapcsolatot. Ha a kijelzé
nem mutatja a pontos idot, tjra kell programozni

A késziilék alvo
tizemmodban lehet akkor,
ha csak az elem latja el
arammal

Nyomd meg barmely gombot és az iddkapcsold ujra
aktivva valik

Az LCD kijelz6
részlegesen vagy teljesen
sotét

Elektromos tilfesziiltség,
vagy villamcsapéas
karositotta az idékapcsolot

Kapcsold ki az id6kapcsoldt és tavolitsd el az elemet.
Viarj két-harom percig, és kapcsold vissza. Allitsd be az
idot és a datumot. Ha az elektromos thlfesziiltség nem

okozott nagy karosodast az id6kapcsoloban, ezt
végrehajthatod. Ellenkezd esetben az id6kapcsold
kéarosodott.

A kijelz6 mutatja az| A magnesszelep sériilt, |Javitsd mega magnesszelepet

allomas szamat, de nem vagy eltomodott

ontoz.

Az 6ntdzés nem kezdédik| A programozé gomb az KI [Allitsd a programozé gombot AUTO alldsba

el a beallitott idében allasban van

az 6ntozés kezdési ideje |Forgasd a programozé gombot az ONTOZES

hibasan lett beallitva

KEZDETE allasba, cllendrizd a kezdési idoket. Ha a
kezdési id6 hianyzik vagy nem megfeleld, allitsd be Gjra.

Az 6ntdzés napjanak a
beallitasakor erre a napra
nem lett az id6kapcsold
beallitva

Ha a mai nap 6nt6zéses nap, akkor egy négyzet jelenik
meg a szdm koril. Forgasd a programozdé gombot a
ONTOZES NAPJA allasba, ellendrizd a napokat, és ha
sziikséges, allitsd be ujra.

A vizféesap el van zarva

Ellendrizd, és ha sziikséges, nyisd meg a focsapot.

Az 0ntdozés koOzben az
egyik kor kimarad

A kor 6ntdzési ideje nem
lett beallitva

Forgasd a programozé gombot az ONTOZES HOSSZA
allasba, ellendrizd az ontdzési idoket, és ha sziikséges
allitsd be ujra.

Egy rovidzarlat, vagy rossz
elektromos bekotés miatt a
magnesszelep nem
mitkdddképes

Allapitsd meg a hibas kor szamat, és javitsd meg az
elektromos kotést.

Az ontdzés kezdési ideje
hibasan lett beallitva

Forgasd a programozé gombot az ONTOZES
KEZDETE allasba, ellenérizd a kezdési idOket. Ha a
kezdési id6 hianyzik vagy nem megfeleld, allitsd be Ujra.

Az 6ntdzés elindul akkor
is, ha nincs ra sziikség

Véletleniil egy nem kivant
kezdési id6 lett megadva

Forgasd a programozé gombot az ONTOZES
KEZDETE allasba és ellendrizd, hogy van-e olyan
kezdési id6, amit nem akartal beallitani.

Az 06ntozés nem all le
akkor, amikor kellene

Két program véletleniil
atfedi egymast.

Ellendrizd, hogy egy masik program kezdési ideje nem
fedi-e at, az éppen mikodd Ontdzés idejét. Ebben az
esetben, az atfedésnél rogton elkezdddik a kovetkezd
program, amikor az elsé véget ér. Ha sziikséges,
programozd 4t az idékapcsolot

A magnesszelep nyitott
allasban van

Forgasd a programozo gombot KI allasba, és varj 10-20
masodpercig. Ha az 6ntdzés nem fejezddik be, zard el a
vizfécsapot, €s javitsd ki a hibat.

Az LCD kijelzén "ERR"
felirat jelenik meg

az automata
halézatellen6rz6 rendszer
elektromos problémat (pl.:
rovidzarlat) érzékel

Az "ERR" a kijelzén rovidzarlatot, vagy elektromos
tulterhelést jelent az egyik ontozési kornél. Ekkor a hibas
kor szama is megjelenik a kijelzén (pl.: 2"ERR" azt
jelenti, hogy az elektromos hiba a kettes kor vezetékében

van). Altaldban a rovidzarlat a  magnesszelep
szolenoidjanal, vagy a kabeltoldasnal fordul eld.
Véletleniil egy nem megfeleléen vagy hianyosan

szigetelt kabelvég is okozhat zarlatot. Tulterhelést
okozhat a szivattyut indité relé, amennyiben tal nagy, s

ezt az idékapcsolo érzékeli.
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